
68

Dane techniczne
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Na życzenie bezpłatne Świadectwo Jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo Wzorcowania Akredytowanego Laboratorium Pomiarów Temperatur 

SENSOR

Limatherm Sensor Sp. z o.o. 
ul. Skrudlak 1, 34-600 Limanowa
www.limathermsensor.pl

tel.        (+48 18) 330 10 00 
fax.       (+48 18) 330 10 04
e-mail     info@limathermsensor.pl                   

Czujniki temperatury z osłoną żaroodporną  TTSCU-22, TTRCU-22, TTKCU-22

Przykład zamówienia APTTRCU-22–500–1.4762–1–0,5–Tx–(0 ÷ 1200) ºC

Zakres pomiarowy / element przetwarzający  

   (0 ÷ 1200) ºC 
(-40 ÷ 1200) ºC

S, R 
K

kl. 2
kl. 2

Osłona

– materiał metalowej osłony zewnętrznej:
   stal 1.4841, max. temperatura 1150 ºC 
   stal 1.4762, max. temperatura 1200 ºC 
– materiał: ceramicznej osłony wewnętrznej: mulit 610, ø15 mm
– długość L [mm]: 300÷2000

Głowica

– AA, IP53, (-40 ÷ 100) ºC

Opcje

– z przetwornikiem (4 ÷ 20) mA w pokrywie głowicy DAAW
– podwójny obwód pomiarowy 
– termoelement S, R: kl. 1 (drut ø0,35 lub ø0,5)
                               K: kl. 1 (drut ø2)

Wyposażenie dodatkowe

– przetworniki temperatury – str. 225÷241
– przewody kompensacyjne – str. 197
– uchwyty mocujące: UZ-11, UZ-21 – str. 216

Sposób zamawiania  Czujnik temperatury ... TT ... CU-22 ... ... ... ... ... ...

Pojedynczy
Podwójny
Z przetwornikiem

bez ozn.
2

AP

Termoelement NiCr-NiAl
Termoelement PtRh10-Pt
Termoelement PtRh13-Pt

K
S
R

Długość osłony L [mm] 1000*

Materiał osłony 1.4841, 1.4762

Klasa termoelementu 1, 2

Średnica drutu platynowego (dla S, R) [mm]  0,35; 0,5

Typ przetwornika Tx*

Nastawy temperatury przetwornika (0 ÷ 1200) ºC*

* lub inne wg uzgodnień

–      –      –      –      –      – 

Termoelement
Klasa 1 Klasa 2

Zakres [°C] Tolerancja [°C] Zakres [°C] Tolerancja [°C]

J
Fe-CuNi

 (-40÷375)
 (375÷750)

±1,5
±0,004 |t|

 (-40÷333)
 (333÷750)

±2,5
±0,0075 |t|

K
NiCr-NiAl

 (-40÷375)
 (375÷1000)

±1,5
±0,004 |t|

(-40÷333)
 (333÷1200)

±2,5
±0,0075 |t|

Tolerancja dla klas termoelementów wg normy PN-EN 60584

SO SOB

Typy spoin pomiarowych


